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1 Avant-propos

Bienvenue dans le monde fantastique de
devolo Magic!

devolo Magic transforme instantanément votre
domicile en un centre multimédia tourné vers
['avenir. Avec devolo Magic, vous profiterez d'une
plus grande vitesse, d'une stabilité et d'une portée
accrues et, ainsi, d'un plaisir inégalé de surfer sur
Internet !

1.1 Information sur cette docu-
mentation

Lisez attentivement toutes les consignes de sécu-
rité et les instructions avant d'utiliser I'appareil et
conservez le manuel et le guide d'installation pour
pouvoir les consulter ultérieurement.

Apres une courte introduction a «devolo Magic»
ainsi que la présentation du
devolo Magic 2 WiFinext au chapitre 2, le
chapitre 3 vous montre la mise en service de votre
adaptateur dans votre réseau. Le chapitre 4 décrit
en détail les réglages dans I'interface de configura-
tion devolo Magic.

Des astuces pour optimiser la largeur de bande, les
indications sur I'écocompatibilité du produit ainsi
que nos conditions de garantie sont fournies au
chapitre 5 a la fin de ce manuel.

Description des symboles

Dans cette section, nous vous fournissons une des-
cription succincte de la signification des différents
symboles utilisés dans le manuel et / ou sur la
plaquette signalétique, sur la prise de I'appareil
ainsi que sur I'emballage :

Symbole

/N

Description

Symbole de sécurité tres important
qui vous avertitd'un dangerdd ala
tension électrique et qui en cas de
non-respect peut entrainer des
blessures trés graves ou la mort.

Symbole de sécurité tres important
qui vous avertit d'une situation po-
tentiellement dangereuse et qui, si
elle n'est pas évitée, risque d'entrai-
ner des blessures trés graves ou la
mort.

A
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Symbole

Description

Symbole

Description

A

Symbole de sécurité important qui
vous avertit d'une situation poten-
tiellement dangereuse avec risque
de brllure et qui, si elle n'est pas
évitée, risque d'entrainer des lési-
ons corporelles mineures ainsi que
des dommages matériels.

Symbole de sécurité tres important
qui vous avertit d'une situation po-
tentiellement dangereuse assortie
d'un risque de trébuchement qui
peut entrainer des blessures.

D

L'appareil est un produit de la clas-
se de protection |. Toutes les parties
du boftier (en métal) conductrices
d'électricité qui, en cas de défaut,
peuvent étre sous tension pendant
le fonctionnement ou la main-
tenance doivent étre reliées en con-
tinu au conducteur de terre
(conducteur de protection).

=

Remarque importante qui signale
le risque éventuel de dommages
matériels et dont il est recom-
mandé de tenir compte.

L'appareil ne doit étre utilisé que
dans des locaux secs et fermés.

L'appareil est un produit de la clas-
se de protection Il. Les parties du
boftier (en métal) conductrices
d’électricité peuvent, en cas de dé-
faut, étre sous tension pendant le
fonctionnement ou la maintenan-
ce. Ces parties sont donc séparées
des éléments sous tension par une
isolation renforcée.

devolo Magic 2 WiFi next
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Symbole

Description

q3

Par le marquage CE, le fabricant / le
responsable de la mise en circulati-
on déclare que le produit est con-
forme aux directives européennes
en vigueur et qu'il a été soumis aux
procédures d'évaluation de la con-
formité prescrites.

B

Sert a éviter les déchets d'appareils
électriques et électroniques et a la
réduction de tels déchets grace a la
réutilisation, au recyclage et aux
autres formes de valorisation. La di-
rective European Community WEEE
fixe des normes minimales pour le
traitement des déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques
dans I'UE.

Conseils et astuces concernant la
configuration du produit.

v

Indique que le déroulement d'une
action est terminé.

devolo Magic 2 WiFi next

1.2 Utilisation conforme

Utilisez les appareils devolo, les logiciels devolo et
les accessoires fournis conformément a la descrip-
tion pour éviter des dommages et blessures.

Produits

Les appareils devolo sont des dispositifs de com-
munication destinés a un usage intérieur* qui,
selon le produit, sont équipés d'un module CPL
(CourantPorteur en Ligne) et/ou d’un module WiFi
et/ou d'un module large bande. Selon le produit,
la communication des appareils entre eux s'effec-
tue via CPL, le cable de données et de téléphone (p.
ex. coaxial ou a paire torsadée) et/ou le WiFi.

Les appareils devolo ne remplacent pas le routeur
existant. Ils permettent la transmission du signal In-
ternet/de données via le cablage domestique ainsi
que via le WiFi et integrent par ce biais des termin-
aux compatibles Internet dans le réseau dome-
stique.

Les appareils devolo ne doivent en aucun cas étre
utilisés a I'extérieur étant donné que de fortes va-
riations de température et I'humidité peuvent en-
dommager aussi bien le produit que le cable
électrique*. La hauteur de montage des produits
devolo ne doit pas dépasser deux metres dans la
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mesure ou il n'y a pas de mécanisme de fixation
supplémentaire. Les produits sont prévus pour une
utilisation dans I'UE, la Suisse et la Norvege.

* A I'exception des appareils Outdoor devolo qui, grace a leur
classification IP, sont adéquats pour |'extérieur.

Logiciels

Les appareils devolo peuvent uniquement étre
utilisés avec les programmes autorisés qui peuvent
étre téléchargés gratuitement sur le site web de
devolo AG (www.devolo.global) et dans les
boutiques d’applications (i0OS et Google Play).
Toute modification des microprogrammes et
logiciels  spécifiques du produit peuvent
endommager les produits, les rendre inutilisables
dans le pire des cas, en compromettre la
conformité et entrainer I'annulation des droits de
garantie.

Utilisez toujours la version logicielle la plus récente
pour bénéficier des nouvelles fonctions de sécurité
et des améliorations matérielles. Le logiciel devolo
installé vous informe automatiquement quand
une nouvelle version logicielle est disponible.

Accessoires

Utilisez uniquement les accessoires fournis.

1.3 Conformité CE

Cce

Ce produit est conforme aux exigences des
directives 2014/53/EU, 2011/65/EU et
2009/125/EC.

Ce produit est prévu pour l'exploitation au
sein de I'UE, en Suisse et en Norvége.

La déclaration de conformité CE simplifiée sous
forme imprimée est jointe au produit. Elle est éga-
lement disponible dans l'internet sur
www.devolo.global/support/ce.

1.4 Consignes de sécurité

Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les con-
signes de sécurité etinstructions d'utilisation avant
de mettre les appareils devolo en service et de con-
server les manuels pour pouvoir les consulter ul-
térieurement.

f DANGER ! Choc électrique

Ne pas mettre les doigts dans la prise de
courant, ne pas ouvrir I'appareil et ne pas
introduire d'objet dans la prise de courant
ni dans les orifices de ventilation
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DANGER! Choc électrique

L'appareil doit étre branché a une prise de
courant avec conducteur de protection rac-
cordé

Les appareils devolo doivent uniquement étre ex-
ploités sur un réseau d'alimentation électrique cor-
respondant aux spécifications indiquées sur sa
plaquette signalétique.

PRUDENCE ! Risque de trébuchement

A Veiller a ce que le cable Ethernet ne soit pas
un obstacle et a ce que la prise de courant
et les appareils réseau connectés soient fa-
cilement accessibles

Pour couper l'appareil devolo du secteur, débran-
chez le boftier ou la fiche secteur de la prise de
courant.

pareil par des conditions ambiantes
Utiliser I'appareil uniquement dans des
locaux secs et fermés

PRUDENCE ! Développement de chaleur
pendant le fonctionnement

Certaines parties du boftier peuvent étre
brilantes dans certaines circonstances.
Monter I'appareil a I'abri des contacts et
veiller a un emplacement optimal

f ATTENTION ! Endommagement de I'ap-

JAN

Les appareils devolo doivent uniquement étre mis
en place a des endroits qui garantissent une venti-
lation suffisante. Les fentes et les ouvertures du
boftier servent a la ventilation :

® Ne jamais obstruer les fentes et les ouvertu-
res et ne jamais recouvrir les appareils devolo
pendant le fonctionnement.

® Ne déposez aucun objet sur les appareils
devolo.

® N'introduisez aucun objet dans les ouvertures
des appareils devolo.

® N'exposez pas les appareils devolo a des flam-
mes nues (bougie, feu de cheminée, etc.).

® N'exposez pas les appareils devolo a une
source de chaleur directe (radiateur, rayons
du soleil, etc.).

Les appareils devolo ne requierent aucune main-
tenance de la part de I'utilisateur. En cas de dom-
mage, coupez l'appareil devolo du réseau
électrique en débranchant le boitier ou en débran-
chant la prise de courant. Adressez-vous ensuite
exclusivement a des professionnels qualifiés (ser-
vice apres-vente). L'appareil a subi un dommage
quand

® un bouton est endommagé.
@ |la fiche secteur est endommagée,

devolo Magic 2 WiFi next
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® duliquide (pluie ou eau) a pénétré dans I'appa-  contacter en écrivant a support@devolo.fr ou bien
reil devolo, support@devolo.be !
® |'appareil devolo ne répond plus,
@ |e bofitier de I'appareil devolo est endommagé.
ATTENTION! Endommagement du
boitier par les produits de nettoyage
contenant des solvants
Nettoyer seulement débranché et avec un
chiffon sec !

Ne pas brancher les appareils devolo di-

0 rectement les uns dans les autres. Les appa-
reils ainsi branchés peuvent avoir une
vitesse de transmission réduite.

1.5 devolo dans Internet

Toutes les informations détaillées sur nos produits
et sur les réseaux CPL ou WiFi sont disponibles sur
Internet a I'adresse www.devolo.global.

Vous y trouverez non seulement le descriptif et la
documentation des produits, mais aussi la version
a jour des logiciels devolo et du microprogramme
de l'appareil.

Si vous avez d'autres idées ou suggestions
concernant nos produits, n'hésitez-pas a nous

devolo Magic 2 WiFi next
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2 Introduction

2.1 devolo Magic

Home is where devolo Magic is — devolo Magic
transforme instantanément votre domicile en un
centre multimédia du futur avec une plus grande
vitesse, une stabilité et une portée accrues et, ainsi,
un excellent plaisir de surfer sur Internet !

Laissez-vous inspirer par des produits faciles a in-
staller dotés d'une technologie innovante impres-
sionnante et d'une puissance imbattable.

Fig. 1 devolo magic dans toute la maison

Pour étre dés aujourd'hui préparé a la tech-
nique de demain

devolo Magic incarne la nouvelle génération de la
technologie Powerline (CPL) basée sur le standard
G.hn. Le standard G.hn a été développé par I'Union
internationale des télécommunications (UIT) et
son développement est actuellement principale-
ment poursuivi par l'association professionnelle
HomeGrid Forum. Les produits devolo Magic sont
certifiés conformément aux prescriptions Home-

devolo Magic 2 WiFi next
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Grid et sont compatibles avec d'autres produits
certifiés HomeGrid.

Tout comme la technologie HomePlug AV utilisée
sur les adaptateurs dLAN devolo déja déployés,
devolo Magic fait également appel au réseau
électrique domestique pour la transmission de
données et garantit une performance et une stabi-
lité impeccables méme la ou la pose de cables rése-
au est impossible ou n'est pas souhaitée et/ou les
plafonds et murs entravent souvent la couverture
WiFi.

Pour la  réalisation  d'un  réseau
0 devolo Magic, vous avez besoin d'au moins
deux adaptateurs devolo Magic. Pour des
raisons techniques, les adaptateurs de la
série devolo Magic ne sont pas compatibles
avec les adaptateurs dLAN.

2.2 Présentation de I'adaptateur
devolo Magic

Déballer - Brancher — Commencer et étre armé
de rapidité et de stabilité pour la nouvelle
génération de la technologie CPL ainsi que du
nouveau maillage Mesh WiFi :

CPL

® avec des vitesses de jusqu'a 2400 Mbits/s
@ sur des distances de jusqu'a 500 metres
® Sécurité — avec cryptage CPL 128-Bit-AES

Mesh WiFi

® avec desvitesses de jusqu'a 1200 Mbits/s

® 4 antennes se chargent en méme temps des
fréquences WiFi 2,4 et 5 GHz et utilisent la lar-
geur de la bande de fréquences 5 GHz tout
entiere (Dynamic Frequency Selection, DFS).

® Technologie multi-utilisateur MIMO - le
devolo Magic 2 WiFi next permet a votre appa-
reil devolo d'alimenter en méme temps smart-
phone, tablette et cie en flux de données, a une
vitesse optimale et avec un débit de transmis-
sion efficace.

® Airtime Fairness (équité du temps de diffu-
sion) — les appareils WiFi les plus rapides ont la
priorité dans le réseau.

® Access Point Steering — enrichit votre point
d'acces WiFi d'une optimisation intelligente du
réseau.

® Band Steering (commande de la bande) — uti-
lisation de la bande de fréquences optimale
(bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz)
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Roaming (itinérance) — connexion instantanée
sans transition au point d'acces WiFi le plus
puissant

Sécurité — avec WPA2/WPA3 pour Wireless
ac (normes IEEE 802.11a/b/g/n/ac définissant
le réseau sans fil haut débit)

Des fonctions supplémentaires pratiques
comme le contrdle parental, Invité WiFi, le pla-
nificateur horaire et Config-Sync sont intégrées
dans le devolo Magic 2 WiFi next.

Economie — le mode d'économie d'énergie
intégré diminue automatiquement la consom-
mation d'énergie en cas de faible quantité de
données.

Par l'intermédiaire de 2 prises réseau Gigabit
sur le  devolo Magic 2 WiFinext,  vous
connectez a votre acces Internet (p. ex. rou-
teur) via le réseau CPL les appareils stationnai-
res, comme p. ex, votre console de jeu, votre
téléviseur ou votre récepteur multimédia.

Sa prise de courant intégrée peut servir de
prise de courant murale normale pour alimen-
ter en courant un autre appareil du réseau ou
étre utilisée comme une multiprise.

Le devolo Magic 2 WiFi next possede

une prise de courant intégrée,

un bouton CPL avec voyant d'état DEL,

un bouton WiFi avec voyant d'état DEL,

quatre antennes WiFi intégrées,

deux prises réseau Gigabit,

un bouton de réinitialisation (a coté des prises
réseau).

Les voyants d'état DEL peuvent étre désacti-
vés. Vous trouverez de plus amples informa-
tions a ce sujet au chapitre 4 Configuration
du réseau ou dans le manuel produit du lo-
giciel devolo Cockpit sur Internet sous
www.devolo.global/devolo-cockpit.

devolo Magic 2 WiFi next
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Fig. 3 Prises réseau

[ : . :

) 2.3 Appariement - établir la con-

| nexion CPL

Les adaptateurs devolo Magic configurés par dé-

\ faut c'est-a-dire qui viennent juste d'étre achetés
ou qui ont été réinitialisés avec succes (voir chapit-

o © [IJ re 3.5 Supprimer un adaptateur devolo Magic

[ J d'un réseau CPL) tentent automatiquement un

 MAGIC WiFi appariement (établir la connexion CPL) avec un au-
— — tre adaptateur devolo Magic.

Fig. 2 : devolo Magic 2 WiFi next avec
connecteur et prise de courant propres au pays

devolo Magic 2 WiFi next
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Mise en service d'un nouveau réseau CPL
devolo Magic

Aprés avoir branché I'adaptateur devolo Magic sur
une prise de courant murale libre, celui-ci tente au-
tomatiquement d'établir un nouveau réseau
devolo Magic dans les 3 minutes qui suivent.

Ajouter un autre adaptateur devolo Magic a un
réseau devolo Magic existant

Pour ajouter un nouveau devolo Magic 2 WiFi next
dans votre réseau devolo Magic existant vous de-
vez d'abord le connecter aux autres adaptateurs
devolo Magic pour créer un réseau. Il suffit pour
cela d'utiliser un mot de passe commun qui peut
étre attribué de différentes manieres :

® par l'intermédiaire de devolo Cockpit ou de
devolo Home Network App (voir chapitre 3.4
Installer les logiciels devolo),

® par l'intermédiaire de l'interface web (voir
chapitre 4 Configuration du réseau)

® ou par l'intermédiaire du bouton CPL comme
décrit ci-apres.

® Pour cela, branchez le nouvel adaptateur
devolo Magic dans une prise de courant
murale libre et appuyez (dans les 3 minutes qui
suivent) pendant env. 1 seconde sur le bouton

CPL d'un adaptateur devolo Magic de votre
réseau devolo Magic existant.

® Le nouvel adaptateur devolo Magic est en
mode d'appariement automatique et il ne faut
donc appuyer sur aucun bouton. Le voyant DEL
de cet adaptateur clignote maintenant égale-
ment en blanc.

o
v

II'n'est possible d'ajouter qu'un seul adapta-
teur devolo Magic par procédure d'apparie-
ment.

Aprés un certain temps, les voyants DEL
cessent de clignoter et restent allumés en
blanc. L'adaptateur devolo Magic a été
ajouté avec succés a votre réseau
devolo Magic existant.

Pour de plus amples informations sur I'in-
stallation des adaptateurs devolo Magic,
veuillez lire le chapitre 3.3 Connecter le
devolo Magic 2 WiFi next.

devolo Magic 2 WiFi next
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2.3.1Lire le témoin de contréle CPL

Le témoin de contréle CPL (DEL) intégré indique
['état du devolo Magic 2 WiFi next par clignotem-
ent etallumage :

DEL Comportement Signification Voyant  d'état
DEL (interface
web¥*)
1 DEL Allumé  jusqu'a | Démarrage Non verrouillable
rouge | 1 minute
2 DEL Clignote toutes les | Etat 1: Non verrouillable
rouge | 0,5s (allumé/ | la réinitialisation de I'adaptateur
éteint) devolo Magic a réussi. Le bouton CPL/réi-

nitialisation a été actionné pendant plus de
10 secondes.

Etat2:

I'adaptateur devolo Magic se trouve (a nou-
veau) a I'état de configuration par défaut.
Depuis la derniére réinitialisation, aucun ap-
pariement avec un autre adaptateur
devolo Magic n'a eu lieu.

Connectez I'adaptateur a un autre adapta-
teur devolo Magic pour constituer un réseau
CPL fonctionnel, comme décrit au chapitre
d'appariement.

devolo Magic 2 WiFi next
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DEL

Comportement

Signification

Voyant  d'état
DEL (interface
web*)

3 DEL
rouge

Allumé en perma-
nence

Etat 1:

les autres participants du réseau sont en
mode veille et ne sont donc actuellement
pas joignables par I'intermédiaire du réseau
électrique. Dans cet état, les voyants DEL CPL
des autres adaptateurs devolo Magic cligno-
tent juste brievement en blanc.

Etat2:

la connexion avec les autres participants au
réseau a été interrompue. La ligne
électrique présente peut-étre un dérange-
ment électromagnétique ou une haute fré-
quence. Le cas échéant, rapprochez les
adaptateurs devolo Magic les uns des autres
ou essayez de désactiver la source de pertur-
bation.

Verrouillable

4 DEL
rouge
et
blan-
che

Clignote a
intervalles de 0,1
seconde rouge/2
secondes blanc

Le débit de transmission de données est
faible.**

Verrouillable

devolo Magic 2 WiFi next
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DEL Comportement Signification Voyant  d'état
DEL (interface
web*)
5 | DEL Etat 1: Etat 1: Non verrouillable
blan- clignote ainterval- | cet adaptateur devolo Magic est en mode
che les de | d'appariement et recherche de nouveaux
0,5 seconde. adaptateurs devolo Magic.
Etat 2: Etat2:
clignote ainterval- | quelqu'un a déclenché la fonction d'identifi-
les de 1 seconde. | cation de l'appareil sur l'interface web ou
dans [l'appli devolo Home Network App.
Cette fonction permet d'identifier I'adapta-
teur devolo Magic recherché.
6 | DEL Allumé en perma- | La connexion devolo Magic est parfaite et | Verrouillable
blan- nence I'adaptateur devolo Magic est prét a fonc-
che tionner.
7 | DEL Clignote a inter- | L'adaptateur devolo Magicesten mode veil- | Verrouillable
blan- valles de | le***
che 0,1 seconde al-
lumé /5 secondes
éteint

devolo Magic 2 WiFi next
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DEL Comportement Signification Voyant  d'état
DEL (interface
web*)

8 | DEL Clignote a inter- | L'adaptateur devolo Magic effectue une | Non verrouillable
rouge | valles de | mise ajour du microprogramme.

et 0,5 seconde rou-

blan- ge/0,5 seconde

che blanc

*Vous trouverez des informations sur I'interface Vérifiez si I'adaptateur est correctement
web au chapitre 4 Configuration du réseau. ° branché sur le réseau électrique et si la
procédure d'appariement a été effectuée
avec succes. Pour des informations complé-
mentaires, reportez-vous a 3.3 Connecter
le devolo Magic 2 WiFi next.

**Vous trouverez des instructions pour I'améliora-
tion du débit de transmission de données au cha-
pitre 5.5 Elimination des anciens appareils.

***Un adaptateur devolo Magic passe en mode
veille au bout d'environ 10 minutes si aucun appa-
reil réseau allumé (par ex. un ordinateur) n'est
connecté a l'interface réseau et que le WiFi est dé-
sactivé. Dans ce mode, 'adaptateur devolo Magic
n'est pas joignable par l'intermédiaire du réseau
électrique. Dés que l'appareil réseau (par exemple
un ordinateur) connecté a l'interface réseau est re-
mis en marche, votre adaptateur devolo Magic est
a nouveau joignable par l'intermédiaire du réseau
électrique.

devolo Magic 2 WiFi next
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2.3.2Bouton WiFi

Ce bouton commande les
suivantes :

fonctions

Activer/désactiver le WiFi

Par défaut, la fonction WiFi est déja active et le ré-
seau sans fil est sécurisé par WPA2. La clé WiFi par
défaut pour I'installation initiale du
devolo Magic 2 WiFi next est la clé WiFi de 'appa-

devolo Magic 2 WiFi next

reil. Cette clé unique est imprimée sur |'étiquette
au dos du boitier.

devolo Magic 2 WiFi next  MT:3056

WiFi key

230V~ / 16A
max. load 3600W

230V~, 50Hz, 0.1A

Sec. ID:
WWWW-WWWW-WWWW-WWWW
PLC MAC: XX:XX:XX:XX:XX:XX

Cenl

S/N: YYMMDDXXX1nnnnnn XX
devolo AG, Charlottenburger Allee 67, D-52068 Aachen

Fig. 4 : Plaque signalétique propre au pays
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Avant la mise en réseau, notez la clé Wifi du

° devolo Magic 2 WiFi next. Cette clé unique
de l'appareil (WiFikey) est imprimée sur
I'étiquette au dos du boitier.

Pour établir la connexion entre le
devolo Magic 2 WiFi next et votre ordina-
teur portable, la tablette ou le smartphone
via WiFi, saisissez la clé WiFi de I'adaptateur
dans le champ de sécurité réseau.

® Pour désactiver le WiFi, appuyez sur le bouton
WiFi pendant plus de 3 secondes.

@® Pour activer a nouveau le WiFi, appuyez brie-
vement sur le bouton WiFi.

Connecter les appareils WiFi via WPS

® Si l'appareil est dans I'état de livraison,
appuyez brievement sur le bouton WiFi pour
activer la fonction WPS.

® Si la connexion WiFi est désactivée et que
vous voulez activer la fonction WPS, appuyez
deux fois sur le bouton WiFi; une fois pour
activer le WiFi et une deuxiéme fois pour acti-
ver la fonction WPS.

® Si la connexion WiFi est activée et que vous
voulez transmettre ces réglages a un autre

devolo Magic 2 WiFi next

adaptateur devolo Magic, reportez-vous au
chapitre 4.7.5 Config Sync.

WPS est une norme de chiffrement déve-
loppée par Wi-Fi Alliance. WPS facilite
I'ajout de nouveaux périphériques dans un
réseau existant. Les informations détaillées a
ce sujet sont fournies au chapitre 4.4.7 Wi-
Fi Protected Setup (WPS).
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2.3.3Lire le témoin de contrdle WiFi
Le témoin de controle WiFi (DEL) intégré indique
['état du devolo Magic 2 WiFi next par clignotem-

ent ou allumage

DEL WiFi Comportement Signification Voyant d'état DEL
(interface web*)
1 DEL blan- | Clignote a | L'adaptateur devolo Magic est en | Non verrouillable
che intervalles de | mode WPS pour intégrer les appa-
0,1 seconde reils WiFi par WPS.
allumé /
5 secondes éteint
2 DEL blan- | Allumé en perma- | Le WiFi est allumé et actif. Verrouillable
che nence
DEL blan- | Inactif Etat 1: Verrouillable
che La DEL WiFi est éteinte et I'adapta-
teur devolo Magic est toujours prét a
I'emploi.
Etat2:
La fonction WiFi est désactivée.

*Vous trouverez des informations sur l'interface
web au chapitre 4 Configuration du réseau.

devolo Magic 2 WiFi next
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2.3.4Bouton de réinitialisation

Le bouton de réinitialisation (a c6té des prises ré-
seau) a deux fonctions différentes :

Redémarrage

L'appareil effectue un redémarrage quand vous
appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant
moins de 10 secondes.

Valeurs par défaut usine

® Pour supprimer un adaptateur devolo Magic
de votre réseau devolo Magic et réinitialiser sa
configuration aux valeurs par défaut appuyez
sur le bouton de réinitialisation pendant plus
de 10 secondes.

Nous attirons votre attention sur le fait que tous
vos réglages personnalisés seront perdus !

® Attendez que le voyant DEL clignote en blanc
et débranchez ensuite I'adaptateur
devolo Magic du réseau électrique.

v

L'adaptateur devolo Magic a été supprimé
avec succes de votre réseau devolo Magic.

2.3.5Prises réseau

A l'aide des prises au réseau de l'adaptateur
devolo Magic, vous pouvez le connecter a des ap-
pareils stationnaires comme p. ex. les PC, les conso-
les de jeu etc. via un cable Ethernet normal.

2.3.6 Antennes WiFi

Les antennes WiFi a l'intérieur du boitier servent a
connecter d'autres périphériques réseau par WiFi.

2.3.7 Prise de courant intégrée

Utilisez toujours la prise de courant intégrée de
I'adaptateur devolo Magic pour relier d'autres
consommateurs électriques au réseau électrique.
En particulier les appareils électroniques avec blocs
d'alimentation peuvent avoir une influence néga-
tive sur la puissance CPL.

Le filtre réseau intégré dans [I'adaptateur
devolo Magic filtre ce genre de perturbation exter-
ne et réduit ainsi la perturbation de la puissance
CPL.

devolo Magic 2 WiFi next
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3 Mise en service

Ce chapitre décrit la mise en service de votre
devolo Magic 2 WiFi next. Nous décrivons le rac-
cordement de 'appareil et vous présentons brieve-
ment le logiciel devolo.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre
Site Web www.devolo.global.

3.1 Contenu du coffret

Avant d'installer votre devolo Magic 2 WiFi next,
vérifiez que tous les composants faisant partie du
produit sont bien dans le coffret :
® Single Kit:

O 1 devolo Magic 2 WiFi next

O Guide d'installation sur papier

O Dépliant papier sur la sécurité

O déclaration CE simplifiée
ou

@ Starter Kit:
O 1 devolo Magic 2 WiFi next
O 1 devolo Magic 2 LAN ™
O 1 cable Ethernet
O Guide d'installation sur papier

O Dépliant papier sur la sécurité
O déclaration CE simplifiée
ou

® Kit multiroom:
O 2 devolo Magic 2 WiFi next
O 1 devolo Magic 2 LAN '
O 1 cable Ethernet
O Guide d'installation sur papier
O Dépliant papier sur la sécurité
O déclaration CE simplifiée

devolo se réserve le droit de modifier le contenu du
coffret sans préavis.

3.2 Configuration systéme requise

® Systémes d'exploitation pris en charge par le
logiciel devolo Cockpit :

O a partir de Win 7 (32 bits/64 bits),
O a partir de Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits),
O a partir de Mac OS X 10.9

® Raccordement au réseau

devolo Magic 2 WiFi next
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Attention, votre ordinateur ou [l'appareil
correspondant doit disposer d'une carte ré-
seau ou d'un adaptateur réseau avec inter-
face réseau.

Pour  ['établissement  d'un  réseau
devolo Magic, vous avez besoin d'au moins
deux adaptateurs devolo Magic.

3.3 Connecter le
devolo Magic 2 WiFi next

pareil par des conditions ambiantes
Utiliser I'appareil uniqguement dans des
locaux secs et fermés

f ATTENTION ! Endommagement de I'ap-

Les chapitres suivants vous montrent comment
connecter et intégrer le devolo Magic 2 WiFi next
dans un réseau. La facon exacte de procéder est
décrite a I'appui de différents scénarios de réseau
possibles.

La plage de tension d'alimentation admise
pour le fonctionnement de l'appareil ainsi
que la puissance consommée figurent sur la
plaque signalétique au dos du boitier. D'au-
tres caractéristiques techniques du produit
sont disponibles dans la gamme Produits a
I'adresse www.devolo.global.

3.3.1Starter Kit - établissement auto-
matique d'un nouveau
devolo Magic réseau CPL

© Reliez un devoloMagic2 LAN™! au port
réseau de votre appareil d'acces Internet (par
ex. votre routeur Internet).

PRUDENCE ! Risque de trébuchement

A Veiller a ce que le cable Ethernet ne soit
pas un obstacle et a ce que la prise de
courant et les appareils réseau connectés
soient facilement accessibles

® Branchez les deux adaptateurs devolo Magic
dans des prises de courant murales libres dans
les 3 minutes qui suivent. Dés que les voyants
DEL des deux adaptateurs clignotent en blanc
a intervalles réguliers de 0,5 seconde, ils sont
opérationnels et tentent automatiquement
d'établir une connexion cryptée entre eux (voir

devolo Magic 2 WiFi next
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le chapitre 2.3.1 Lire le témoin de contrdle
CPL).

Lorsque les voyants DEL des deux adapta-
J teurs devolo Magic sont allumées en blanc,
votre réseau devolo Magic est configuré et
protégé contre tout accés non autorisé.

3.3.2Extension — ajouter un autre
devolo Magic 2 WiFi next dans un
réseau CPL existant
Avant de pouvoir utiliser le nouveau
devolo Magic 2 WiFinext dans votre réseau
devolo Magic, vous devez d'abord le connecter a
vos autres adaptateurs devolo Magic existants
pour créer un réseau. Cette intégration se fait a tra-
vers |'utilisation d'un mot de passe commun.

©® Branchez le devolo Magic 2 WiFi next dans une
prise murale libre. Des que le voyant DEL
clignote en blanc a intervalles réguliers de 0,5
seconde, |'adaptateur est opérationnel mais
n'est pas encore intégré dans un réseau
devolo Magic (voir le chapitre 2.3.1 Lire le
témoin de contréle CPL).

® Appuyez dans les 3 minutes qui suivent pen-
dant env. 1 seconde sur le bouton CPL d'un

adaptateur devolo Magic de votre réseau exi-
stant devolo Magic.

o
v

Le nouvel adaptateur devolo Magic est en
mode d'appariement automatique et il ne
faut donc appuyer sur aucun bouton.

Lorsque les voyants DEL des deux
adaptateurs devolo Magic sont allumés en
blanc, le nouvel adaptateur a été intégré
avec  succés dans  votre  réseau
devolo Magic existant.

Il n'est possible d'ajouter qu'un seul nouvel
adaptateur par procédure d'appariement.

3.3.3Modifier le mot de passe réseau

Un mot de passe de réseau peut, en outre, étre mo-

difié

® par l'intermédiaire de l'interface web de
I'adaptateur devolo Magic (voir le chapitre 4
Configuration du réseau)

ou

® par l'intermédiaire de devolo Cockpit ou de
devolo Home Network App. Pour plus d'infor-
mations a ce sujet, veuillez consulter le chapitre
suivant.

devolo Magic 2 WiFi next
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3.3.4Configurer un réseau WiFi avec le
devolo Magic 2 WiFi next

Pour établir la connexion WiFi avec votre ordina-

teur portable, votre tablette ou votre smartphone,

entrez la clé WiFi notée auparavant comme clé de

sécurité réseau.

Intégrer le devolo Magic 2 WiFi next dans un
réseau WiFi existant

Pour que le devolo Magic 2 WiFi next ait la méme
configuration WiFi que votre routeur WiFi, vous
pouvez récupérer les données de connexion WiFi a
I'aide de la fonction WiFi Clone. Celle-ci peut étre
activée de plusieurs maniéres :

Activer WiFi Clone:

@ Activer WiFi Clone par pression de bouton:
appuyez briévement sur le bouton CPL de
votre adaptateur devolo Magic WiFi. Aprées
avoir appuyé sur le bouton, la LED clignote
blanc. Appuyez sur le bouton WPS de votre
routeur dans les 2 minutes qui suivent. Veuillez
consulter les instructions de votre routeur pour
connaitre la durée de pression.

ou

® Activer WiFi Clone via l'interface Web. Les
informations détaillées sur cette fonction sont
fournies dans le chapitre WiFi Clone.

3.4 Installer les logiciels devolo

Installer les logiciels devolo Cockpit

devolo Cockpit détecte tous les adaptateurs
devolo Magic a portée dans votre réseau
devolo Magic, affiche les informations sur ces ap-
pareils et crypte votre réseau devolo Magic de ma-
niére individuelle. Le logiciel vous permet
d'accéder a l'interface web intégrée.

Systemes d'exploitation pris en charge par le logi-
ciel devolo Cockpit (a partir de la version 5.0) :

@ a partir de Win 7 (32 bits/64 bits),

® a partir de Ubuntu 13.10 (32 bits/64 bits),

® Jpartirde MacOSX 10.9

Vous trouverez le manuel produit, le logiciel
et de plus amples informations sur
devolo Cockpit sur Internet a I'adresse
www.devolo.global/devolo-cockpit.

Télécharger devolo Home Network App

devolo Home Network App est I'application gra-
tuite de devolo servant aussi a controler et confi-
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gurer les connexions WiFi, Magic et Ethernet de
I'adaptateur devolo Magic avec un smartphone ou
une tablette. Le smartphone ou la tablette se
connecte alors a l'adaptateur devolo Magic du ré-
seau a domicile via WiFi.

® Téléchargez devolo Home Network App sur
votre smartphone ou votre tablette a partir du
magasin en ligne.

® L'appli devolo Home Network App est enregi-
strée comme d'habitude dans la liste des appli-
cations de votre smartphone ou de votre
tablette. Vous accédez au menu de démarrage
en appuyant sur l'icbne
devolo Home Network App.

Vous trouverez de plus amples informations
sur devolo Home Network App sur Internet
a l'adresse www.devolo.global/home-net-

work-app.

3.5 Supprimer un adaptateur
devolo Magic d'un réseau CPL

Pour supprimer un adaptateur devolo Magic de
votre réseau et réinitialiser sa configuration aux va-
leurs par défaut, appuyez sur le bouton de réinitia-
lisation pendant plus de 10 secondes. Attendez

que le voyant DEL clignote en blanc et débranchez
ensuite I'adaptateur du réseau électrique.

Nous attirons votre attention sur le fait que tous
vos réglages personnalisés seront perdus !

Pour l'intégrer ensuite dans un autre réseau,
procédez comme décrit au chapitre 3.3.2 Extensi-
on - ajouter un autre devolo Magic 2 WiFi next
dans un réseau CPL existant.

devolo Magic 2 WiFi next
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4 Configuration du réseau

Le devolo Magic 2 WiFi next posséde une interface
web intégrée pouvant étre affichée avec un navi-
gateur Web courant. Cette interface permet de
régler tous les parametres d'exploitation de I'ad-
aptateur.

4.1 Afficher l'interface web
intégrée
Vous accédez a l'interface web en ligne intégrée

du devoloMagic2 WiFinext de  plusieurs
manieéres :

® 5 l'aide de devolo Home Network App de
votre smartphone ou de votre tablette, vous
accédez a l'interface web de l'appareil en
tapant dans la page d'apercu général de
devolo Home Network App sur le symbol de
I'adaptateur.

ou

® 3 l'aide du logiciel Cockpit pour accéder a
I'interface web de I'appareil en cliquant avec le
pointeur de souris sur 'onglet correspondant
du devolo Magic 2 WiFi next. Le logiciel recher-
che I'adresse IP actuelle et commence la confi-
guration dans I'explorateur Web.

Par défaut, vous accédez directement a l'in-
terface web. Si vous avez défini un mot de
passe de connexion au moyen de l'option
Systéme - Gestion, vous devez ['entrer au-
paravant. Pour les détails, lisez le chapitre
4.7 Systéme.

Pour la  description  détaillée  de
devolo Home Network App et logiciel devo-
lo Cockpit, consultez le chapitre 3.4 Instal-
ler les logiciels devolo.

4.2 Généralités

Toutes les fonctions de menu sont décrites dans la
fenétre correspondante du menu et dans le chapit-
re correspondant du manuel. L'ordre de la descrip-
tion dans le manuel suit I'arborescence des menus.
Les figures de l'interface utilisateur de I'appareil
sont a titre d'exemple.

Se connecter

L'interface de configuration n'est pas protégée par
un mot de passe. Pour éviter que des tiers accedent
a l'appareil, créez un mot de passe lorsque vous
vous connectez pour la premiére fois.

devolo Magic 2 WiFi next
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Pour vous connecter, entrez votre mot de passe et
cliquez sur Connecter.

Veuillez vous connecter avec votre mot de passe !

Connecter

Se déconnecter

Pour quitter I'interface de configuration, cli-
quez sur Déconnexion.

Sélectionner la langue

I - Sélectionnez la langue voulue dans la liste
déroulante des langues.

Les menus principaux de I'interface de configurati-
on et les sous-menus apparaissent sur le cdté gau-

devolo Magic 2 WiFi next

che. Cliquez sur un sous-menu pour y accéder
directement.

@ vue densemble
= Wi-Fi

A Powerline

rh LAN

& systéme

Effectuer une modification

Dés que vous procédez a une modification, deux
symboles s'affichent sur la page de menu
correspondante :

® Symbole de disquette : vos parameétres sont
enregistrés.

® Symbole X: l'opération est annulée. Vos
paramétres ne sont pas enregistrés.

Données obligatoires

Les champs avec un bord rouge sont des champs
obligatoires qui doivent nécessairement étre rens-
eignés pour pouvoir continuer.
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Texte d'aide dans les champs non renseignés

Les champs non renseignés contiennent un texte
d'aide grisé décrivant le contenu demandé. Ce tex-
te disparalt dés que vous positionnez le curseur
dans le champ et appuyez sur une touche.

Réglages par défaut

Certains champs contiennent une valeur par dé-
faut qui a été choisie de maniére a assurer la com-
patibilité maximale et donc la simplicité
d'utilisation. Les valeurs par défaut dans les menus
de sélection (listes déroulantes) sont mises en évi-
dence par le signe *.

Les valeurs par défaut peuvent bien sGr étre rem-
placées par vos valeurs personnalisées.

Réglages recommandés

Quelques champs contiennent des réglages re-
commandés.

Les réglages recommandés peuvent bien sir étre
remplacés par des valeurs personnalisées.

Tableaux

Vous pouvez effectuer des modifications au sein
d'un tableau en cliquant sur la ligne voulue du ta-
bleau de Plantificateur et Controle parental. En

mode de gestion, la ligne a modifier est affichée
sur fond bleu.

Erreurs de saisie

Les erreurs de saisie sont signalées par un cadre
rouge autour du champ concerné ou par un mes-
sage d'erreur.

Boutons

Cliquez sur le symbole de disquette pour sauve-
garder les modifications effectuées dans une page
de l'interface de configuration.

Pour quitter une page de l'interface de configura-
tion, cliquez sur le symbole X ou utilisez le chemin
de menu au-dessus des boutons.

Pour effacer le contenu d'un champ, cliquez sur le
symbole de la corbeille.

Pour rafraichir une liste, cliquez sur le symbole de la
fleche.

devolo Magic 2 WiFi next
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4.3 Apercu général

La zone Apercu général permet de consulter |'état
du devolo Magic 2 WiFi next ainsi que celui des ap-
pareils LAN, CPL et WiFi connectés.

Systéeme

Informations 2.4GHz
Nom devolo-908
N° de série 1808086461002908
Version du microprogramme : 5.3.1(2019-08-15)

Canal actuel 11 (auto)
SSID activés Magic
Appareils WiFi connectés 1

5GHz

Canal actuel 36 (auto)
SSID activés Magic
Appareils WiFi connectés: 2

CPL

Périphérique local Ethernet

Réseau Connecté Port1 Déconnecté
Port2: Déconnecté
Réseau

Appareils connectés 3 1Pvé

Protocole DHCP
Adresse 192.168.1.72
255.255.255.0
192.168.1.254
192.168.1.254

Masque de sous-réseau
Passerelle standard
Serveur DNS

1Pv6

Protocole DHCPVS
Adresse/sous-réseau
2300:6020:15e¢:7400:babe:faff-fe0b:1893/64

4.3.1Systéme

Nom: nom de l'appareil
N° de série: numéro de série de I'appareil

Version du microprogramme: version du microp-
rogramme de l'appareil

devolo Magic 2 WiFi next

4.3.2WiFi
2,4 GHz
Canal actuel : le canal de fréquence utilisé

SSID activés :les SSID utilisés

Appareils WiFi connectés: nombre d'appareils
connectés au réseau WiFi

5GHz
Canal actuel : le canal de fréquence utilisé
SSID activés :les SSID utilisés

Appareils WiFi connectés: nombre d'appareils
connectés au réseau WiFi

CPL

Périphérique local : état de I'appareil «connecté»
ou «déconnecté»

Réseau : Nombre d'appareils connectés au réseau

4.3.3LAN

Ethernet

Port 1/2 : connecteurs réseaux ; indication de la vi-
tesse (10/100/1000 Mbits/s) lorsqu'une connexi-

on est détectée, sinon indication de ['état
'déconnecté'.
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IPv4

Protocole : indication si DHCP est activé ou désac-
tivé

Adresse : adresse IPv4 utilisée

Masque de sous-réseau : masque de réseau IPv4
utilisé

Passerelle par défaut : passerelle IPv4 utilisée
Serveur DNS : serveur DNSv4 utilisé

IPv6

Protocole : indication si DHCP est activé ou désac-
tivé

Adresse/sous-réseau : adresse SLAAC utilisée

4.4 WiFi

La zone WiFi sert a effectuer les réglages du réseau
sans fil.

4.4.1 Etat

Vous voyez ici I'état actuel de la configuration du
réseau WiFi. Vous pouvez consulter les stations
WiFi connectées et avec leurs caractéristiques tel-
les que I'adresse MAC, la bande fréquentielle sélec-

tionnée, le SSID, le débit en réception et en
émission, et la durée de connexion.
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